
Système sur colonne à hauteur fixe
pour PROFESSIONAL e-Screen

■  Système sur colonne pour  

PROFESSIONAL e-Screens

■  Taille de la colonne : 

Hauteur : 180 cm max.

■  Conçu spécifiquement pour les salles 

aux murs non-rigides 

■  Vibrations faibles ou nulles, ce qui est 

parfait pour un environnement de travail 

interactif stable

■  Les colonnes sont de conception 

moderne en triangle

■  Deux pattes de fixation murales

■  Utilisation optimale de l‘espace

■  Conviviale

■  Pattes de fixation murales optionnelles 

(deux) lorsque le système est utilisé dans 

des salles ayant un plancher chauffant

■  Vous pouvez régler la hauteur de votre 

piètement avant l‘installation

■  Le poids de la construction repose sur le 

sol

Legamaster FLEX system

Un système PROFESSIONAL e-Screen 

FLEX peut être composé d‘un  

PROFESSIONAL e-Screen combiné à 

un e-Screen sur colonne fixe.
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Dimensions Largeur Hauteur Profondeur

Colonne fixe 1072 mm 1800 mm 133 mm

Dimensions Largeur Hauteur Profondeur

Colonne fixe, avec PROFESSIONAL e-Screen

46“   1072 mm 1800 mm 195 mm

55“   1275 mm 1800 mm 195 mm

65“   1539 mm 1800 mm 246 mm

84“   2004 mm 1800 mm 243 mm

Système sur colonne à hauteur fixe
pour PROFESSIONAL e-Screen

N° Réf.

Colonne fixe 7-194241

FICHE TECHNIQUE

Les spécifications et le design
peuvent être modifiés sans préavis.

Pour plus d‘informations:  
(+33) (0)320051213 - www.e-legamaster.fr | (+32) (0)15 280101 - www.e-legamaster.be


