
 La charge exercée sur une chaise est la 
plus importante au niveau des pieds 
arrière, là elle doit supporter le poids du 
buste. Prouvé a mis en oeuvre cette simple 
constatation de manière remarquable 
dans la chaise Standard : tandis qu‘un 
tube d‘acier est suffi  sant pour les pieds 
avants, les pieds arrière sont constitués 
d‘un corps creux volumineux. 

 Standard SP (Siège en Plastique) donne 
aurjourd‘hui une seconde vie à cette 
chaise iconique, sans rien enlever à sa 
forme: avec une assise et un dossier en 
matière synthétique solide déclinée au 
gré d‘une palette de couleurs assorties 
avec élégance, le Standard SP 
s‘enveloppe d‘une touche contemporaine.

En écho à la surface en plastique, les 
piètements sont pourvus d‘une fi nition 
époxy mate résistante. 

 ∏  Assise et dossier : matière synthéique ASA.

 ∏ Piètement : tôle d’acier pliée et tube, fi nition 

époxy et surface brillante. 
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Matériau
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DIMENSIONS (Dimensions déterminées selon EN 1335,1.)
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Surfaces et couleurs

 12 
 noir foncé 

 31 
 warmgrey 

 35 
 basalt 

 69 
 marron 

 87 
  brun teck 

 12 
 noir foncé fi nition 
epoxy (structurée) 

 80 
 coff ee fi nition 
epoxy (structurée) 

 92 
 citron 

 06 
 japanese red 
fi nition époxy 
(structurée) 

 35 
 basalt fi nition 
epoxy (structurée) 

 88 
 ecru fi nition 
epoxy (structurée) 

 40 
 chocolate fi nition 
époxy (structurée) 

 91 
 menthe fi nition 
epoxy (structurée) 

Code

Vitra peut être trouvé dans le monde entier. Pour trouver un partenaire Vitra dans votre région, consultez le www.vitra.com. 

Assise et Dossier, ASA

 www.vitra.com/standardsp 



 09157603 

Piètement

 74 
 olive 


