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WorKit   
Arik Levy,  2008    

WorKit est un système de mobilier de 
bureau rationnel et polyvalent à l'aspect 
visuel discret. Grâce à ADN, un élément 
d'assemblage en forme de cube, et 
quelques pièces en plus, l'ensemble WorKit 

peut se modifi er et s'adapter à tout 
moment et en toute simplicité à de 
nouveaux besoins, qu'il s'agisse d'une 
extension, d'un réaménagement ou d'une 
réduction de la confi guration. 

Les pièces standard peuvent répondre à 
un grand nombre de demandes d'indivi-
dualisation car elles permettent de réaliser 
les confi gurations les plus diverses.

WorKit

1 WorKit
2-3 Confi gurations 
4-6 Table de base, table d'appoint 
7 Éléments complémentaires

Arik Levy 

Arik Levy habite et travaille à Paris. Au 
programme des activités de son studio : 
sculptures et installations mais également 
design industriel et conception de 
produits du quotidien. Dans le cadre de 
sa collaboration avec Vitra qu'il débute 
en 2000, Arik Levy a déjà conçu diff érents 

8-10 Écrans
11 Accessoires, porte-accessoires
12-13 Électrifi cation
14-15  Dimensions

meubles de bureau et dirigé plusieurs 
projets.

16 Couleurs, surfaces
17-18 Tables de réunion
19 Couleurs, surfaces
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CONFIGURATIONS

Poste de travail individuel WorKit

Poste de travail individuel 180 x 80 cm avec table d'appoint 35 x 90 

cm pour une surface de rangement supplémentaire et caisson sous 

table servant de rangement pour les dossiers. L'unité technique 

encastrée dans le plateau de table permet l'électrification et l'écran 

avec porte-accessoires sert également de paravent. Siège : ID Soft

Poste de travail double WorKit

Poste de travail double 180 x 160 cm avec unité technique, plateau 

d'extension pour le rangement de classeurs et plateau d'extension en 

guise de surface de dépôt supplémentaire, idéale pour les petites 

réunions improvisées. Pour une intimité propice à la réflexion, équipé 

d'un écran fixe et d'un porte-accessoires. Sièges : ID Soft, Visavis 2

Poste de travail en équipe WorKit

Poste de travail double 160 x 160 cm agrandi d'une table d'appoint 

160 x 160 cm et de caissons sous table pour un espace personnel de 

rangement. Les écrans mobiles fixés à l'unité technique permettent 

d'alterner entre communication et concentration. L'écran latéral 

supplémentaire sert de paravent. Sièges : ID Air
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

Tables de réunion WorKit

La table de réunion 320 x 160 cm en placage chêne clair avec deux 

plateaux de tables peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Disponible en

 option avec le clapet d'électrification Flap. Sièges : Visavis 2

Poste de travail Touchdown WorKit

Les postes de travail Touchdown 240 x 160 cm destinés au travail tempo-

raire peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes. Des tables d'appoint 

permettent de les agrandir facilement.  Les plans de travail continus 

peuvent en option être équipés d'unités techniques. Sièges : ID Air

Table WorKit en étoile

Les postes de travail à 120° avec support d’unités centrales sont 

chacun équipés de deux unités techniques et peuvent en option 

s'accompagner d'écrans. Des plateaux d'extension 59 x 160 cm 

servent de surface de dépôt supplémentaire ou de place dédiée aux 

visiteurs. Sièges : ID Soft et Visavis 2
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Postes de travail individuels

Tables de travail individuelles WorKit disponibles dans trois tailles, en option avec unité technique pour l'électrification du poste de travail.

Postes de travail doubles et Touchdown

Les postes de travail doubles WorKit existent dans trois tailles diff érentes 

avec un plateau de table continu. Les postes de travail Touchdown 

peuvent accueillir jusqu'à quatre postes de travail temporaires et sont 

disponibles dans une seule taille avec plateau de table continu. Ils 

peuvent s'accompagner en option d'une unité technique.

Table en étoile

Table en étoile WorKit, existe en une seule taille avec plateau de table en trois parties pour créer trois postes de travail chacun équipé de deux 

unités techniques.

TABLES DE BASE

1600 x 1600 mm
poste de travail double

1800 x 1600 mm
poste de travail double

2000 x 1600 mm
poste de travail double

2400 x 1600 mm
Poste de travail Touchdown

3000 x 2600 mm

1600 x 800 mm

1800 x 800 mm

2000 x 800 mm
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Postes de travail doubles et Touchdown

Tables d'appoint WorKit pour postes de travail doubles et Touchdown 

pour étendre les tables de base. En option, le pied du milieu peut être 

monté relevé pour offrir davantage d'espace au niveau des jambes.

TABLES D'APPOINT

1600 x 1600 mm
poste de travail double

1800 x 1600 mm
poste de travail double

2000 x 1600 mm
poste de travail double

2400 x 1600 mm
Poste de travail Touchdown

ADN est la pièce de raccordement centrale des différentes variations 

de WorKit. Avec quelques autres pièces, WorKit peut se modifier et 

s'adapter à tout moment et en toute simplicité à de nouveaux besoins, 

qu'il s'agisse d'une extension, d'un réaménagement ou 

d'une réduction de la configuration.

1600 x 800 mm

1800 x 800 mm

2000 x 800 mm

Postes de travail individuels

Tables d'appoint WorKit pour postes de travail individuels en guise d'extension des tables de base.
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Plateau d'extension avec une profondeur de 59 cm en vue d'une 

fixation à l'ADN pour un poste de travail double. Sert de surface de 

dépôt supplémentaire et d'espace pour organiser de courtes réunions 

improvisées.

Plateau d'extension pour rangement de classeurs avec une 

profondeur de 38 cm en vue d'une fixation à l'ADN pour les postes 

de travail individuels et doubles. Peut être utilisé pour ranger des 

classeurs ou comme surface de dépôt supplémentaire.

Table d'appoint pour fixation à l'ADN, disponible dans deux tailles.

600 x 1600 mm
Plateau d'extension 

380 x 800 mm
Plateau d'extension
pour ranger des classeurs

380 x 1600 mm
Plateau d'extension
pour ranger des classeurs

350 x 900 mm
Table d'appoint

500 x 900 mm
Table d'appoint

TABLES D'APPOINT ET PLATEAUX D'EXTENSION
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Le caisson sous table remplace un pied et existe en surface lisse 

et perforée. Le tiroir peut accueillir des classeurs de format DIN A4 

et l'étagère de la partie supérieure permet elle aussi de ranger des 

documents de format DIN A4.

Le rangement pour classeurs utilisé comme rangement personnel sur 

le plan de travail est fixé au plateau de table par un mécanisme de 

serrage. Il peut être retiré à tout moment. La face avant est ouverte ou 

pourvue d'abattants, avec une structure lisse ou en version acoustique 

perforée assortie au dos du rangement.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
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Troisième niveau de poste de travail individuel pour les tables sans unité technique, la fixation se fait au moyen d'une pince. L'écran et la 

prise électrique à placer sur la table sont disponibles séparément et combinés.

Écran pour poste de travail individuel en combinaison avec une unité technique.

Écran fixe latéral à installer via l'ADN sur un poste de travail individuel.

PANNEAU-ÉCRANS

400 x 1000 mm

550 x 1000 mm

1000 x 1200 mm
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Écran fixe latéral à installer via l'ADN sur un poste de travail double.

Écran mobile à fixer sur l'unité technique dans le cas d'un poste de travail double. Peut être décalé d'environ 30 cm sur la gauche ou la droite 

et permet ainsi d'alterner à tout moment entre communication et intimité.

Écran fixe à installer sur l'unité technique dans le cas d'un poste de travail double. Disponible dans différentes largeurs, l'écran fixe crée un 

maximum d'intimité propice à la réflexion et à la concentration.

400 x 1000 mm

1000 x 2400 mm

400 x 1000 mm

400 x 1200 mm

400 x 1400 mm

400 x 1600 mm

400 x 2200 mm
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Écran pour table en étoile à fixer sur l'unité technique. 

Panneau de façade pour les postes de travail individuels en verre acrylique, s'accroche via des supports librement positionnables sur le plateau de table.

Support d’unités centrales, à fixer sur la traverse perpendiculaire ou à visser au caisson sous table. L'unité centrale s'accroche au moyen 

d'une sangle.
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Crochet pour traverse longitudinale ou perpendiculaire permettant d'accrocher des objets au choix (casque de vélo, sac à main, etc.).

Le porte-accessoires est adapté à la longueur de l'écran et se fixe 

sans outil sur l'écran. Le porte-accessoires est accessible de chaque 

côté.

1.  Bac de rangement pour papier A4 pour porte-accessoires

2.  Porte-CD pour porte-accessoires

3.  Bac à ustensiles pour porte-accessoires

1.  Miroir pour porte-accessoires

2.  Tableau magnétique pour porte-accessoires

3.  Vase pour porte-accessoires

4.  Porte cartes de visite pour porte-accessoires

ACCESSOIRES ET PORTE-ACCESSOIRES

1

1

2

2

3

3 4
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ÉLECTRIFICATION

Unité technique WorKit

Les postes de travail de base, d'extension et Touchdown peuvent 

être équipés d'une unité technique. Celle-ci permet d'accueillir des 

panneaux (1) et des luminaires ou des écrans (2). 

Les câbles peuvent être conduits vers les quatre côtés ce qui permet 

de les orienter de manière idéale. Derrière l'abattant amovible et 

ajustable de l'unité technique, il est également possible de prévoir 

des prises électriques fixes et de cacher les surlongueurs de câbles.

2

2

1

1

2

3

4

5

6

Poste de travail individuel WorKit

Exemple d'électrification*

1 3ème niveau écran 

2 Ecran pour poste du travail individuel

3 Unité technique

4 Tens Kit Power 4

5 Support d'unité centrale

6 Support d'unité centrale, pour le montage 

sur caisson sous-table

*  Veuillez prendre connaissance des

réglementations d'électrification locales !
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Bac à câbles et bac à câbles de connexion

Les bacs à câbles des postes de travail individuels et doubles se trouvent 

au milieu de l'unité technique. Ils peuvent accueillir des prises électriques 

supplémentaires, des distributeurs, des câbles d'alimentation et de 

connexion ainsi que des surlongueurs de câbles. Les entretoises des bacs 

à câbles se clipsent sur les traverses et les bacs s'accrochent sans outil. 

Ils sont rabattables et off rent donc à tout moment l'accès à l'électricité. 

Le bac de connexion permet de conduire les câbles entre les tables. 

Poste de travail en équipe WorKit

Exemple d'électrification*

1 Unité technique

2 Tens Kit Power 

3 Grand bac à câbles 

4 Bac à câbles de connexion

5 Support d'unité centraler

6 Réseau câblé

*  Veuillez prendre connaissance des

réglementations d'électrification locales !

1

1

2

2

3

3

4

5

6
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DIMENSIONS

Table de base poste de travail individuel

Table d'appoint poste de travail individuel

Table de base poste de travail double et poste de travail Touchdown

Table d'appoint poste de travail double et poste de travail Touchdown

Table en étoile

1600 63”

1600 63”

80
0 

31
½

”

1800 70¾”

2000 78¾”

800 31½”

80
0 

31
½

”

68
0-

82
0 

26
¾

”-
 3

2¼
”

2000 78¾”

1800 70¾”

80
0 

31
½

”

1600 63”

1600 63”

80
0 

31
½

”

1800 70¾”

2000 78¾”

2000 78¾” 800 31½”

80
0 

31
½

”

68
0-

82
0 

26
¾

”-
 3

2¼
”

1800 70¾”

80
0 

31
½

”

1600 63”

1600 63”

16
00

 6
3”

2000 78¾”

2000 78¾”

16
00

 6
3”

1800 70¾”

1800 70¾”

16
00

 6
3”

2400 94½”

2400 94½”

1600 63”

16
00

 6
3”

68
0-

82
0 

26
¾

”-
 3

2¼
”

2000 78¾”

2000 78¾”

16
00

 6
3”

16
00

 6
3”

1600 63”

16
00

1600 63” 1800 70¾”

1800 70¾”

2400 94½”

2400 94½”

1600 63”

16
00

68
0-

82
0 

26
¾

”-
 3

2¼
”

1400 55”
2200 86½”

26
00

 10
2¼

”

3000 118”



    15www.vitra.com/workitinfo@vitra.com | FR 2014



Tables d'appoint

Plateau d'extension

Panneau-écrans
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SURFACES ET COULEURS

 Plateau de table 

 52 
 soft light 

 Piètement 

 52 
 soft light fi nition 

époxy (structurée) 

 Écrans et caisson porte-classeurs 

 04 
 pierre 

 06 
 rouge 

 08 
 anthracite 

 54 
 cocoa 

 57 
 bleu foncé 

 66 
 nero 

 68 
 avocat 

 77 
 brique 

 79 
 gris bleuté 

 80 
 coff ee 

 81 
 gris soie 

 92 
 gris 
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En association aux postes de travail 
WorKit, les tables de réunion WorKit créent 
une esthétique homogène dans l'ensemble 
du bureau. Leur structure discrète leur 
permet néanmoins de se combiner 
facilement aux autres meubles, si bien 

qu'elles s'adaptent aux environnements et 
agencements de bureaux les plus variés. 
Elles existent dans trois tailles pour 8 à 12 
personnes, avec ou sans électrifi cation et 
avec plateau de table mélaminé ou 
plaqué.

WorKit tables de réunion   
Arik Levy,  2008    

WorKit tables de réunion

Plateau de table, mélamine Placage plateau de table

PLATEAU DE TABLE
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SURFACES ET COULEURS

DIMENSIONS

Tables de réunion
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époxy (structurée) 
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

Le VCS (Vitra Confi guration System) contient l’ensemble des 
informations disponibles sur les produits Vitra et vous aidera dans 
l’élaboration de vos planifi cations et de vos off res. Disponible 
auprès du service interne des ventes ou à l’adresse vcs@vitra.com. 

Vous trouverez les données de planifi cation, des informations 
supplémentaires et des documents image dans l’Extranet Vitra 
pour architectes sous www.vitra.com/extranet. Pour la spécifi ca-
tion des coloris, commandez le set d'échantillons de coloris et de 
matériaux Vitra.

www.vitra.com/workit

Réf.art. 09169203 

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le sitewww.vitra.com.


